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Avec une bâche 4M X 3 m, on dispose  d’un abri matériel. Les coins peuvent être relevés à l’aide de mâts 

annexe (Les mâts du portique font 2,2 m et les mâts annexes 1,8 m).  

Au milieu de la bâche, des cordons ont été cousus pour permettre  d’attacher la bâche à la faîtière. 

Avec une bâche 2m X 3m. Idéal pour abris de 

table. 

Le portique peut être utilisé pour suspendre nos 

panneaux isorel (0,8 m X 1,2 m) 

 

Le portique de base tient avec 4 tendeurs. 

Les faîtières : 
Longueur 3 m (adaptées aux bâches 

standards) 

 
Un crochet a été adapté sur les éléments des  

extrémités. Il suffit de les relier par un 

tendeur pour éviter que la faîtière ne se 

déboite. 

Principe : 
Récupérer les éléments de mâts déclassés et les 

adapter pour en faire des abris légers et utiles. 

Les mâts : 
Les mats de tentes (1,8m) peuvent convenir. Il est 

toutefois préférable de réaliser  des mâts un peu 

plus longs (entre 2m et 2,5 m). 
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Liste des fiches techniques disponibles 

 

N°01 :  Aménagement des Malles  
N°02 :  Barres à feu 
N°03:   Panneaux Multi fonctions 
N°04 :  Bloc toilettes 
N°05 :  Fours de camp 
N°06:  Foyers économes 
N°07 :  Cuiseur solaire 
N°08 :  Gestion des bouteilles de Gaz 
N°09:   Identification des tentes 
N°10 :  Redresser les piquets de tendeurs 
 

N°11 : Liste de matériel de camp 
N°12 : ME01 Marabout Meute 
N° 13 : Harnais pour sacs lourds 
N° 14 : Batterie 12 V 
N°15 : Tarpe 
N° 16 : Cabine 
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